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HINO Serie 500 MODELO 1828 — 5ta Rueda

Modelo: Hino / JOBE-WA Patencia: 276 hp @ 2,500 rpm
—-— Desplazamiento: 7.684 L Torque: 651 lb-pie @ 1,500 rpm Dimensiones (mim)
H, I| oLnor
Diésel, 6 cilindros, 24 valvulas, turbocargado v postenfriado.
Inyeccion por riel comun. Norma de emisiones EURD V (Sistemas DOC + SCR).
‘ Peso Bruto Vehicular 16,500 kg
Peso Bruto Combinado 32,000 kg
: 5 (Delantero) 7,000 kg
E‘-. Capacidad de Ejes (Trasero) 11,500 kg
Disco sencille, 380 mm de digmetro.
@ Eavague Hidraulico - Neumatico (ajustable).
- Full aire, leva en "S", circuito dual, tambor en fodas ruedas, autoajustables / Sistema ABS
@ T o S | Asistencia ES Start (arranque en pendientes).
Freno de Estacicnamiento Tipo regorte accionado por aire, en camaras del eje trasero.
El%‘l Suspension Delantera Muelles semi elipticos reforzados con amortiguadores de doble accion.
—_— e — — = = = - m = = = = = = = = = == = = = = = = = = = L 280 | WB _ROH _|
Suspensidn Trasera Suspension neumatica con control mecanico de altura y amortiguadores de doble accion. B oL ]
e 295/80RZ2.5 - 1521148
@ Neumaticos MNeumatico de refaccion incluido. D I M E N SID N Es
L] HINO / MODS / Mecanica de 9 velocidades
W Transmision 14.056 - 1.000 MODELO 1828 5ta Rueda
Equ'u:ne_ld-n de Li:_'bf_m: Certiﬁn!:a{:'nin ECEZB_ para r:ab'ﬂa, control de crucero, alarma d:_a version | WB oL A ROH OF CH
Seguridad y Confort reversa, aire acondicionado, display de multi informacion en panel de instrumentos, asiento
del chofer con suspenzion neumatica y deflector de aire zobre cabina. F 3,730 | 5,910 | 2,000 | 900 560 | 1,240

Bolsa de aire para conductor.

[ Version F — 5ta Rueda ]
Peso del Chasis con Cabina 5,640 kg
[ Carga Maxima sobre el Acoplador 9,500 kg ]
_ Eje Trasero (Relacion) 4.300
[ Tanque combustible 280 L j
Velocidad Maxima 120 kmm
[ Habilidad de pendiente Max. 60.0% ¥ /]
Tanque de Urea 5oL

Tension - Capacidad: 24 Volts - 60 A (incluye convertidor a2 12'V)
Baterias: Conexion en serie, 120 A h

[ Sistema Eléctrico
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Este dacu esta basado en 13 Informackin técnica mas actualizada por parie del fabricante al momento de su elaboraditn, por ko que sera Importante que consulte con su distibuldar aubarizado

Hine: la disponibilidad en espedificaciones, color, caracteristicas de disefio, equ y opclones de nuestras unidades, previo a |a aceptacion de & propuesta mercantl y orden de pedido. Para mas informacion consulta waw hino.com. mx

Hing Motors Sales México se reserva el derecho de modificar & cantenids de ficha técnica sin ningan tpo de nofMcackon. Aplica 3 afio modele 2023 en adelante. Actuallzado a Enero 2022,



